


La tecnologia d’avanguardia:

Apparecchi per la prova di tenuta JWF Serie 400

Un apparecchio su misura per ogni metodo ed ogni
compito di prova della tenuta

Apparecchio per la prova di tenuta JWF MPS 400
Misurazione della pressione relativa

� Metodi di misurazione opzionali:
- caduta di pressione, aumento di pressione
- sovrappressione, depressione

� Risoluzione: a partire da 1 Pa

Apparecchio per la prova di tenuta JWF MPS 450
Misurazione della pressione differenziale

� Segnalazione automatica di anomalia, nel caso in cui la valvola
sezionatrice del trasmettitore non chiude

� Risoluazione: a partire da 0,1 Pa

Apparecchio per la prova di tenuta JWF MFL 400
Misurazione del flusso di massa

� Il segnale di misurazione è svincolato dalla pressione e
    della temperatura atmosferiche

� Il segnale di misurazione corrisponde direttamente al
    volume di fuga

� Particolarmente indicato per la prova di pezzi
    voluminosi

� Risoluzione: a partire da 0,01 cm3 standard/min

Apparecchio per la prova di tenuta JWF MFL 450
Misurazione del flusso volumetrico

� Indicato per la misurazione di volumi di flusso notevoli

� Adatto per la combinazione di prova tenuta e flusso in
un solo sistema

� Risoluzione: a partire da 1 cm3 standard/min.



�  Interfaccia utente Windows
�  Display sensibile al tocco (touch screen) da 15Ò, tastiera e

mouse allacciabili
�  Rappresentazione online del ciclo della prova
�  Istruzioni operative e testi di aiuto disponibili sul display
�  Memoria dati:

- fino a 100.000 risultati
- fino a     5.000 curve caratteristiche

�  Valutazione statistica dei risultati con
- analisi delle tendenze
- quality control chart
- istogramma normale di distribuzione

�  Numero canali di prova: da 1 a max. 12
�  Numero programmi di prova: 32 per ciascun canale, a completa

programmabilitˆ
�  Porte:

- sul fronte: 1 seriale
1 USB

- sul retro: 1 Profibus
optional:
max. 30 ingressi 24 VDC
max. 18 uscite senza potenziale:
1 Ethernet (optional)

�  Connessione online con il calibratore di fuga JWF. LÕapparecchio
si regolerˆ automaticamente in conformitˆ al valore del volume
di fuga del calibratore (tramite la porta seriale)

�  Regolazione automatica della pressione di prova
�  Ottima accessibilitˆ dal lato utente grazie al pannello frontale

orientabile e soluzione a cassetto
�  Autotest automatico
�  Sportello anteriore lucchettabile
�  Telaio in lamiera dÕacciaio 19Ò -  7 HE,

classe di protezione IP 54
�  Dimensioni: 575 x 500 x 415 mm (h)
�  Peso: ca. 42 kg
�  Alimentazione di corrente: 24 VDC, 5 A

�  Alimentazione aria compressa:
- pressione di rete min. 0,5 bar e max. 1,0 bar oltre la

      pressione di riempimento
- priva dÕolio ed acqua
  (conforme alla norma DIN ISO 8573-1 classe 3)

Optional
�  Gruppo trattamento aria (fornito sfuso)
�  Alimentatore di rete per collegamento a 110/220 VAC (fornito

sfuso)
�  Compensazione della temperatura
�  Selezione lingua
�  Tele-Service (assistenza in remoto)
�  Software JWF QAT 40: output dei risultati nel formato dati Q-

DAS ASCII
�  Sistema di controllo degli attrezzi a libera programmazione
�  Barcodeleser
�  Selbstparametrierung und -ŸberprŸfung

Accessori
�  Calibratore di fuga LK 20 / LK 1000
�  Fughe fisse

JWF • certificata
�  Gestione qualitˆ ISO 9001:2000
�  Gestione qualitˆ VDA 6.4
�  Gestione Ambiente ISO 14001
�  Q1 Award
�  JWF Q-DAS Software QAT 40

Dati tecnici Display di un apparecchio per la prova di tenuta multicanale.
Possibilitˆ di visualizzare fino a 4 canali in simultanea. Esempio
di prova di tenuta su motori assemblati:
�  prova intercapedine acqua
�  prova vano olio
�  prova tra intercapedine acqua e vano olio
�  prova degli anelli di tenuta radiali


